
Đà Nẵng chủ động hoàn thiện giải pháp quy hoạch, hạ tầng để thích 

ứng biến đổi khí hậu 

 

Trước thực tế chịu tác động thường xuyên của mưa bão, lũ lụt và nước biển 

dâng, Đà Nẵng đã triển khai cả giải pháp trước mắt và lâu dài. Từ năm 2024, khu 

vực đô thị phía Nam thành phố được lựa chọn thí điểm dự án “Thực hiện làm mát 

hiệu quả và thân thiện với khí hậu tại khu vực đô thị ở Việt Nam”, góp phần kiểm 

soát tiêu thụ năng lượng và giảm hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. 

 

Mưa lớn gây ngập lụt. Ảnh minh họa 

Theo báo cáo giám sát chuyên đề của HĐND thành phố, từ năm 2023 đến 

nay, khu vực trung tâm Đà Nẵng (cũ) và trung tâm Tam Kỳ (cũ) đang triển khai 

36 dự án thoát nước, chống ngập. Trong đó, khu vực trung tâm Đà Nẵng có 25 dự 

án với tổng vốn khoảng 2.846 tỷ đồng; khu vực Tam Kỳ có 11 dự án với tổng mức 

đầu tư khoảng 6.983 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, nhiều hạng mục thuộc dự án “Phát triển môi trường, hạ tầng 

đô thị để ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Hội An (cũ)” đã hoàn thành, góp 

phần giảm tình trạng ngập úng kéo dài tại nhiều khu vực đô thị trong mùa mưa. 

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, thành phố cũng đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ trong quản lý ngập úng. Hệ thống giám sát ngập lụt vận hành trực 

tuyến; bản đồ theo dõi mưa và mực nước trên ứng dụng Danang SmartCity được 

cập nhật liên tục, giúp cơ quan quản lý theo dõi diễn biến theo thời gian thực và 
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hỗ trợ người dân chủ động điều chỉnh lộ trình. Tuy vậy, Đà Nẵng vẫn đối mặt với 

nguy cơ lớn về lũ lụt, ngập úng, sạt lở và nước biển dâng. Theo điều chỉnh quy 

hoạch thành phố giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, lượng mưa cực 

đại trong một ngày vào giữa thế kỷ này có thể tăng từ 30 - 60%. 

Theo UBND thành phố, với đặc thù lũ lụt tại địa phương, khó có thể loại 

bỏ hoàn toàn tình trạng ngập hàng năm mà phải chấp nhận sống chung với lũ và 

tập trung giảm thiểu thiệt hại. Các giải pháp gồm củng cố, nâng cấp đê sông, đê 

biển, kè chống sóng; kiên cố hóa kênh mương; xác định và quản lý chặt hành lang 

thoát lũ; xây dựng công trình bảo vệ bờ, chỉnh trị sông; bổ sung và nâng cấp các 

điểm tránh lũ. 

Trong khu vực đô thị, các công trình công cộng như bệnh viện, nhà tránh 

lũ và hạ tầng thiết yếu khi xây dựng sẽ được thiết kế cao hơn mực nước lũ chính 

vụ có tần suất 5%, sau khi tính đến khả năng cắt lũ của các hồ chứa thượng nguồn. 

Theo TS. Lê Hùng, giảng viên Khoa Xây dựng công trình thủy, Trường Đại 

học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, việc chống ngập cần cách tiếp cận tổng thể, 

đồng bộ từ sông, hồ, cầu, cống đến trạm bơm thay vì chỉ tập trung vào từng công 

trình riêng lẻ. Khi các điểm nghẽn được xử lý và hệ thống vận hành đúng thiết kế, 

năng lực tiêu thoát nước sẽ được cải thiện rõ rệt, tạo nền tảng cho phát triển bền 

vững trong bối cảnh khí hậu ngày càng cực đoan. Trong thời gian chờ hoàn thiện 

hệ thống công trình, thành phố cần xây dựng bản đồ ngập hằng năm, phân chia 

theo bốn cấp độ tương ứng với các kịch bản mưa đã từng ghi nhận. Cách làm này 

sẽ hỗ trợ chính quyền chủ động cảnh báo, điều hành và giảm thiểu thiệt hại khi 

xảy ra mưa lớn. 

(Nguồn: https://moitruong.net.vn/da-nang-chu-dong-hoan-thien-giai-

phap-quy-hoach-ha-tang-de-thich-ung-bien-doi-khi-hau-94981.html) 

 

 


